
 

 

 
 

 

      

     

                     

 

 

      

 

           

 
 

 
 
 
 
 
WT levert een kern-assortiment van wartels, moeren, stoppen etc. in grijze thermoplastische kunststof. Met een goede wartel wordt een optimale  
protectie en trekontlasting gerealiseerd voor elektrische kabels, wanneer deze bvb. In een kabeldoos met elkaar worden verbonden. Ons assortiment 
bevat eveneens enkele basis-accessoires zoals tegenmoeren en stoppen om een elektrische installatie met kabeldozen volledig af te werken. 
Wartels met afwijkende maten evenals al deze producten in messing-vernikkelde vorm kunnen wij eveneens mits een levertijd aanleveren. 
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                   Wedi trade packing system : 

Industrial pack : Merkloze importverpakking zonder barcode : 

-  De artikelen zitten verpakt in neutrale en stevige (100 mu) zakjes of in karton doosjes.  
 Geschikt voor verbruikers bulk- en individuele stukverkoop. 

 
 

Fabric pack : Originele fabrieksverpakking, voorzien van barcode : 

- Bestelling steeds per volle verpakkingen. Herkenning van gevestigde merken en fabrikanten. 
- Wartels moeren en stoppen in Fabric pack bieden wij aan van :  

 

Retail pack : Wedi trade systeemverpakking met volgende kenmerken :  

- Stevige, doorzichtige (100 mu) zakjes, voorzien van ophangperforatie. Daarna in overkartons. 
- Product is stofvrij, luchtdicht verpakt en beschermd tegen omgevingsfactoren en vloeistoffen. 
- Handels(vriendelijke) aantallen die vlotte verhandeling per verpakking toelaten. 
- Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode. 
- Laat een uniforme, klantvriendelijke en duidelijke presentatie toe, optimalisering van de schappen-plannen. 
- Veel “product” en weinig “verpakking”, zeer beperkte meerprijs die het toelaat om prijstechnisch op elke 

doelgroep te positioneren. 
- Ideaal voor de modern georganiseerde retailer met een gemengd professioneel/particulier cliënteel. 

 

Small pack : Wedi trade systeemverpakking met volgende kenmerken :  

- Stevige, doorzichtige (100 of 50 mu) gripzakken, her-sluit-baar en herbruikbaar met  ophangperforatie.  
- Small pack wordt meestal per 6 zakjes in een “omzak” verpakt, dit is het minimale verzendaantal. 
- Veel “product” en weinig “verpakking”, zeer beperkte meerprijs, als het kan… ean-etiket op stuk. 
- Product is stofvrij verpakt en beschermd tegen omgevingsfactoren.. 
- Handels(vriendelijke) aantallen die vlotte verhandeling per verpakking toelaten. 
- Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode. 
- Laat een uniforme, klantvriendelijke en duidelijke presentatie toe, optimalisering van de schappen-plannen. 
- Ideaal voor de modern georganiseerde retailer met een gemengd professioneel/particulier cliënteel. 
- Samengestelde sets met de juiste plug, bevestiger en klem op elkaar afgestemd. 
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Wedi trade shop presentation : 
 

Wedi trade is gespecialiseerd in de verkoop aan professioneel georiënteerde retailers en ontwikkelde een krachtige presentatie voor 
de verkoop van haar producten met volgende kenmerken : 
 

- Met een overzichtelijk kleur-leidsysteem herkennen klanten op een uniforme manier de materiaalsoorten. 
- Door gebruik te maken van “Retail packs” en “Small packs” verkrijgt de retailer een kernassortiment dat volledig scan-baar 

is aan de kassa en houdt hij commercieel elke doelgroep binnen bereik. Dit geeft de mogelijkheid tot een perfect sluitend voorraadbeleid. 
- Heldere en doorzichtige verpakkingen tonen maximaal het product.  Veel “product” en weinig verpakking. 
- “Cross selling” door ingewerkte presentatie van de juiste, gespecialiseerde kwaliteits-tools + assortimentsdozen. 
- Mooie en heldere presentatie met optimaal schappen-plan, duidelijke scankaartjes, gericht op een hoog rendement en rotatie. 
- Professionele en complete uitstraling van het assortiment. 

 
                 Elk assortimentsvoorstel is compleet  
                Aanpasbaar aan de wensen van de klant 

 
             Standaard in de presentatie : 
 
             Wartels 
             Tegenmoeren 
             Stoppen 
             Buisingangen 
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Verklaring gebruikte materialen : 
 

Kunststoffen als fabricagemateriaal : 
 

PP Polypropeen 
Polypropeen is meestal opaak, het kan een kristalliniteit tot 60 à 70% bereiken, het heeft een goede temperatuurs-bestendigheid en een grote taaiheid, 
bij temperaturen onder 0° C wordt het bros. 

 
PA polyamide 
Polyamide is bekend onder handelsnamen zoals Nylon, polyamide heeft een hoge stijfheid, en een hoge slijtageweerstand. 
Het heeft een heel goede temperatuurs-bestendigheid en absorbeert veel vocht (tot 8% water) en wordt daardoor heel taai en slagvast 
Moet niet gesmeerd worden 
 

Thermoplastische kunststoffen : 
Een thermoplast is een materiaal van kunststof dat bij sterke verhitting zacht wordt. Dit in tegenstelling tot thermohardende materialen die hard blijven als 
ze verhit worden. De toepassing van thermoplasten heeft grote voordelen, omdat de zacht gemaakte materialen makkelijk in de juiste vorm kunnen worden 
gebracht, en bovendien gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. In bepaalde omgevingen is het gedrag echter nadelig. In vliegtuigen of andere omgevingen 
waar de gevolgen van brand zeer ernstig kunnen zijn worden thermoplasten liever niet toegepast, omdat deze bij verhitting kunnen smelten.. 
 
 
 
 

Alle gebruikte kunststoffen voor de WT wartels zijn HALOGEENVRIJ !! 
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Ons assortiment : 

WARTELS – MOEREN – STOPPEN……  
WT kunststof zijn gemaakt van thermoplastisch polyamide, met hoge hitte- en slagweerstand. Door het speciale  
lock-systeem hebben ze eveneens hele goede anti -vibratie eigenschappen. In de afgeronde en gepolijste kop zit 
een rubber ring die een stevige en volledige 360° grip op de kabel verzekert en hiermee een beschermingsklasse 

van IP68 realiseert. Kleur volgens RAL 7035. De schroefdraad is volgens EN 60423/ DIN 40430).WT kunststof moeren 
maken in combinatie met de WT wartels een uitstekende verbinding, ze zijn uitgevoerd met een onderlegring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Op aanvraag 
 
 
 

I-pack v

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack v

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack v

F-pack v

R-pack v

S-pack v

Wartel Blindstop Tegenmoer Drukmoer Wurgnippel Invoertule Wartel

Grijs nylon ral 7035 Grijs nylon ral 7035 Grijs nylon ral 7035 Grijs nylon ral 7035 Grijs nylon ral 7035 Grijs nylon ral 7035 Messing vernikkeld

IP 68 IP 68 IP 68 IP 54 IP 54 IP 68

Individuele montage Individuele montage Montage met wartel Individuele montage Voor buis van 16 en 20 Individuele montage

of met tegenmoer. mm. of met tegenmoer.

Metrische draad Metrische draad Metrische draad Metrische draad Metrische draad Metrische draad Metrische draad

Voor montage in : Voor montage in : Voor montage in : Voor montage in : Voor montage in : Voor montage in : Voor montage in :

KABELDDOZEN KABELDDOZEN KABELDDOZEN KABELDDOZEN KABELDDOZEN
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