
 

 

 
 
 

       

           

                    

      

      

  

                 

 

 

      

 

                  

 
 
 
 

WT biedt U een uitgebreid assortiment aan kwaliteits-bevestigingen voor elektrische en sanitaire installatie aan. Voor elk type kabel en buis kan u 
bij ons de juiste klem of bevestiging vinden. Ons voorraadpakket bevat zowel nylon(kunststof) als metalen (al dan niet met isolatie) bevestigingsbeugels  
en zadels, dit zowel voor manuele als geschoten montagesystemen. Bij WT kan u ook terecht voor bevestigingen voor vloerverwarming, montage van grote  
en zware buizen en pijpen en ophangsystemen voor montage op metalen profielen, wand of plafond. 
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                   Wedi trade packing system : 

Industrial pack : Merkloze importverpakking zonder barcode : 

-  De artikelen zitten verpakt in neutrale en stevige (100 mu) zakjes of in karton doosjes.  
 Geschikt voor verbruikers bulk- en individuele stukverkoop. 

 
 

Fabric pack : Originele fabrieksverpakking, voorzien van barcode : 

- Bestelling steeds per volle verpakkingen. Herkenning van gevestigde merken en fabrikanten. 
- Klemmen in Fabric pack bieden wij aan van :  

 

Retail pack : Wedi trade systeemverpakking met volgende kenmerken :  

- Stevige, doorzichtige (100 mu) zakjes, voorzien van ophangperforatie. Daarna in overkartons. 
- Product is stofvrij, luchtdicht verpakt en beschermd tegen omgevingsfactoren en vloeistoffen. 
- Handels(vriendelijke) aantallen die vlotte verhandeling per verpakking toelaten. 
- Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode. 
- Laat een uniforme, klantvriendelijke en duidelijke presentatie toe, optimalisering van de schappen-plannen. 
- Veel “product” en weinig “verpakking”, zeer beperkte meerprijs die het toelaat om prijstechnisch op elke 

doelgroep te positioneren. 
- Ideaal voor de modern georganiseerde retailer met een gemengd professioneel/particulier cliënteel. 

 

Small pack : Wedi trade systeemverpakking met volgende kenmerken :  

- Stevige, doorzichtige (100 of 50 mu) gripzakken, hersluitbaar en herbruikbaar met  ophangperforatie.  
- Small pack wordt meestal per 6 zakjes in een “omzak” verpakt, dit is het minimale verzendaantal. 
- Veel “product” en weinig “verpakking”, zeer beperkte meerprijs, als het kan… ean-etiket op stuk. 
- Product is stofvrij verpakt en beschermd tegen omgevingsfactoren.. 
- Handels(vriendelijke) aantallen die vlotte verhandeling per verpakking toelaten. 
- Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode. 
- Laat een uniforme, klantvriendelijke en duidelijke presentatie toe, optimalisering van de schappen-plannen. 
- Ideaal voor de modern georganiseerde retailer met een gemengd professioneel/particulier cliënteel. 
- Samengestelde sets met de juiste plug, bevestiger en klem op elkaar afgestemd. 
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Wedi trade shop presentation : 
 

Wedi trade is gespecialiseerd in de verkoop aan professioneel georiënteerde retailers en ontwikkelde een krachtige presentatie voor 
de verkoop van haar producten met volgende kenmerken : 
 

- Met een overzichtelijk kleur-leidsysteem herkennen klanten op een uniforme manier de materiaalsoorten. 
- Door gebruik te maken van “Retail packs” en “Small packs” verkrijgt de retailer een kernassortiment dat volledig scan-baar 

is aan de kassa en houdt hij commercieel elke doelgroep binnen bereik. Dit geeft de mogelijkheid tot een perfect sluitend voorraadbeleid. 
- Heldere en doorzichtige verpakkingen tonen maximaal het product.  Veel “product” en weinig verpakking. 
- “Cross selling” door ingewerkte presentatie van de juiste, gespecialiseerde kwaliteits-tools + assortimentsdozen. 
- Mooie en heldere presentatie met optimaal schappen-plan, duidelijke scankaartjes, gericht op een hoog rendement en rotatie. 
- Professionele en complete uitstraling van het assortiment. 

 
                 Elk assortimentsvoorstel is compleet  
                Aanpasbaar aan de wensen van de klant 

 
             Standaard in de presentatie : 
 
             “CLIC” klemmen 
             Veerklemmen 
             Drukklemmen 
             Nagelclipsen 
             Buisclipsen 

                Metalen zadels 
                Schietzadels 

Buisklemmen metaal  
                Bevestigers 
                Profielklemmen 
                Profielclipsen    
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Verklaring gebruikte materialen : 
 

Kunststoffen als fabricagemateriaal : 
 

PP Polypropeen 
Polypropeen is meestal opaak, het kan een kristalliniteit tot 60 à 70% bereiken, het heeft een goede temperatuurs-bestendigheid en een grote taaiheid, 
bij temperaturen onder 0° C wordt het bros. 

PA polyamide 
Polyamide is bekend onder handelsnamen zoals Nylon, polyamide heeft een hoge stijfheid, en een hoge slijtageweerstand. 
Het heeft een heel goede temperatuurs-bestendigheid en absorbeert veel vocht (tot 8% water) en wordt daardoor heel taai en slagvast 
Moet niet gesmeerd worden 
 

Alle gebruikte kunststoffen voor de WT klemmen zijn HALOGEENVRIJ !! 
 

Oppervlaktebehandeling van metalen : 

Staal verzinkt : Het te behandelen staal-product wordt gereinigd, ontvet en gebeitst. Vervolgens wordt de beschermingslaag in een elektrolytisch proces 
op het product aangebracht. De dikte van de zinklaag ligt tussen de 1 en 20 μm (0,001 – 0,020 mm) en wordt bepaald door de stroomsterkte en tijdsduur van 
het verzinkingproces. Hierna worden de producten gepassiveerd, dit om de beschermingsduur te verlengen. Door de relatief dunne zinklaag hebben 
elektrolytisch verzinkte producten een fraai en glad afgewerkt uiterlijk. Deze methode is uitstekend geschikt voor producten met schroefdraad, welke binnen 
toegepast worden of in een niet-corrosieve omgeving.  
 

Staal Deltatone®  :  De beschermlaag bestaat uit zink en aluminiumdeeltjes die bij elkaar gehouden worden door een anorganisch bindmiddel. Dit biedt 
een effectieve bescherming tegen corrosie, ook bij geringe laagdikte. Deltatone® wordt opgebracht in een dompel/centrifuge-of sproeiproces en daarna 
gedroogd bij een temperatuur van 200°C. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige laag over het gehele product met een dikte van 4 – 10 μm. Daarna gaat 
Deltatone® een verbinding aan met het onderliggende metaal. De oppervlakte bestaat uit een laag anorganisch materiaal met zink en aluminium schilfers. 
In tegenstelling tot elektrolytisch en thermisch verzinken is er bij Deltatone® geen gevaar voor waterstofbrosheid bij materialen met een verhoogd 
koolstofgehalte, zoals verenstaal. Om de corrosiebestendigheid te verbeteren, kan het proces herhaald worden waarbij de dikte telkens toeneemt met 4 10 
μm. Deltatone® verzinkte producten zijn geschikt voor buitengebruik en tevens voor matig corrosieve omstandigheden. 
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Ons assortiment :  

KUNSTSTOF KLEMMEN    
WT kunststof klemmen om elk type van buis of kabel snel en efficiënt 
te bevestigen. Kunststof  klemmen zijn vrij van corrosie en kunnen dus  
in elk milieu toegepast worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-pack v

F-pack x

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack x

S-pack x

I-pack x

F-pack v

R-pack x

S-pack x

Bandklem Clic klem WT Clic klem MULLER Veerklem JSL Veerklem WT Multi veerklem WT

Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon
Groot klembereik Zelfsluitend Zelfsluitend Koppelbaar Koppelbaar Meervoudig Sluting door opdrukken
Bandsluiting zoals Clic sluiting Clic sluiting Individuele montage Individuele montage klembereik van hoedje
kabelbinder Individuele montage Koppelbaar of op rail of op rail Koppelbaar Koppelbaar
Niet koppelbaar of op rail Individuele montage Individuele montage Individuele montage
Individuele montage Enkele uitvoering Met M6 binnendraad
of op rail

Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met :
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KUNSTSTOF KLEMMEN    
WT kunststof klemmen om elk type van buis of kabel snel en efficiënt 
te bevestigen. Kunststof  klemmen zijn vrij van corrosie en kunnen dus  
in elk milieu toegepast worden.  

 
(Deel 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-pack v

F-pack x

R-pack v

S-pack v

I-pack v

F-pack x

R-pack v

S-pack v

I-pack v

F-pack x

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

Plugclip WT Plugclip WT Opstaande plugclip Sokkelklem Vorkklem WT Vorkklem WT

Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon
Enkele uitvoering Dubbele uitvoering Dubbele uitvoering Met binnendraad M6 Enkele uitvoering Dubbele uitvoering
Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage

Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met :
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            KUNSTSTOF NAGELCLIPSEN 
            WT nagelclipsen zijn gemaakt van grijze slagvaste nylon met staal 

geharde en verzinkte nagel. Ze kunnen universeel toegepast worden op  
quasi alle ondergronden. 
Nagelclipsen zijn er in gewone, ronde uitvoering voor een enkele 
kabeldiameter, maar eveneens in een uitvoering voor meervoudig 
klembereik. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-pack v

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack x

S-pack v

I-pack v

F-pack x

R-pack v

S-pack v

I-pack v

F-pack x

R-pack v

S-pack v

I-pack v

F-pack x

R-pack v

S-pack v

I-pack v

F-pack x

R-pack v

S-pack v

Nagelclips Nagelclips Platte nagelclips Multi nagelclips Plugclips met nagel Plugclips met nagel

Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon Grijs nylon
Enkel klembereik Enkel klembereik Enkel klembereik Multi klembereik Enkele uitvoering Dubbele uitvoering
Lange  verzinkte nagel Korte  verzinkte nagel Lange  verzinkte nagel Lange  verzinkte nagel Lange  verzinkte nagel Lange  verzinkte nagel
Staal gehard Staal gehard /geribbeld Staal gehard Staal gehard Staal gehard Staal gehard
Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage
Ronde uitvoering Ronde uitvoering Platte uitvoering Afgeronde uitvoering

Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met :
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METALEN ZADELS 
WT heeft voor elk type van buis of kabel eveneens metalen zadels in stock. 
rood gemeniede zadels (lichte uitvoering), staal verzinkte zadels in lichte en  
zware uitvoering… met enkele poot of dubbel poot, geperforeerde basis en 
volle basis voor geschoten montage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 poots zadel 2 poots zadel 2 poots zadel 1 poots zadel Opstaande plugclip Schietbeugel Schietbeugel

Rood gemenied Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal
staal
Met perforatie Met perforatie Met perforatie Met perforatie Met perforatie Zonder perforatie Zonder perforatie
Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage
Enkele uitvoering Enkele uitvoering Enkele uitvoering Enkele uitvoering Enkele uitvoering Enkele uitvoering Dubbele uitvoering
Dubbele en 3-voudige
Lichte uitvoering Lichte uitvoering Versterkte uitvoering Lichte uitvoering Versterkte uitvoering

Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met :

I-pack x

F-pack v

R-pack x

S-pack x

I-pack x

F-pack v

R-pack x

S-pack x

I-pack x

F-pack v

R-pack x

S-pack x

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

19/01/14 8 of 13



 

 

          METALEN LEIDINGKLEMMEN 
          WT metalen buisklemmen zijn vervaardigd uit wit (of geel) verzinkt staal en hebben allemaal  
          een binnendraad van M6. We leveren zowel gewone uitvoeringen als geïsoleerde 

leidingklemmen met EPDM. De enkele uitvoering(en) zijn voorzien van een rapid-sluiting 
waarbij U bij de montage niet verplicht bent beide schroeven los te draaien. 

          Metalen leidingklemmen zijn zowel geschikt voor metalen als voor kunststof buizen,  
          en worden vooral gebruikt voor sanitaire- en verwarmingsbuizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

EPDM leidinbeugel EPDM leidingbeugel Geelverz. Leidinbeugel Geelverz. Leidinbeugel

Geelverzinkt staal Geelverzinkt staal Geelverzinkt staal Geelverzinkt staal
met EPDM isolatie met EPDM isolatie
Rapid sluiting Rapid sluiting
Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage
Enkele uitvoering Dubbele uitvoering Enkele uitvoering Dubbele uitvoering
M6 binnendraad M6 binnendraad M6 binnendraad M6 binnendraad

Montage met : Montage met : Montage met : Montage met :
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BEVESTIGINGEN VOOR KLEMMEN en KABELGOTEN 
WT bevestigingen voor klemmen en kabelgoten zijn gekozen op maat van het te bevestigen product.  
Hou bij de montage ook altijd rekening met de ondergrond. Als schroeftype adviseren wij een Cylindrische kop  
daar de onderzijde vlak is en deze niet zal verzinken in kunststof materialen waarbij geen kans op beschadiging optreedt.  
De WT universele plug is een volledige all-rounder in zacht nylon, geschikt voor alle quasi alle volle en holle materialen. 
De montageplug en montage-inslagplug zijn snel-bevestigers met M6 buitendraad. 
Fixpinnen leveren wij in quasi alle bestaande uitvoeringen. (Zie hoofdstuk “fixpinnen”) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

Afstandsrozet Aanzetschroef Aanzetplug Aanzetslagplug Universele plug Cylinderschroef Klinknagel Stokschroeven

Verzinkt staal Verzinkt staal Zwart nylon Grijs nylon (M6 x40) Grijs nylon ( Ø 6 - 8 en 10) Verzinkt staal Zwart nylon Verzinkt staal
M6 draad M6 draad Verzinkte schroef Zachte nylon Pozidrive aandrijving Directe montage Directe montage

Directe montage M6 draad Universeel toepasbaar Cylinderkop Gat 6.5 - 7.0 mm M8 en M10
Directe montage Met 2 anti rotatie vleugels Volledige draad

Ø 4.5 x 45 

Voor montage van : Voor montage van : Voor montage van : Voor montage van : Voor montage van : Voor montage van : Voor montage van : Voor montage van :

LEIDINGKLEMMEN LEIDINGKLEMMEN LEIDINGKLEMMEN LEIDINGKLEMMEN LEIDINGKLEMMEN KUNSTSTOF KLEMMEN KABELGOTEN BUISBEUGELS

KUNSTSTOF KLEMMEN KUNSTSTOF KLEMMEN KUNSTSTOF KLEMMEN KUNSTSTOF KLEMMEN

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v
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ZWARE METALEN PIJP EN BUIS-BEUGELS 
WT kan op aanvraag metalen KAPBEUGELS DIN 3567 in alle gewenste 
maten en materiaalsoorten leveren. De meest voorkomende zijn blank 
staal en thermisch verzinkte beugels. Kleine en grote series kunnen op 
aanvraag geproduceerd worden. 

 

Informeer naar onze voorwaarden, en naar de uitgebreide mogelijkheden in dit gamma…. Maatwerk mogelijk !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metalen beugel Kapbeugel Kapbeugel Vaste pijpschoen Glijdende pijpschoen

Ijzeren montagebeugel Blank staal Thermisch verzinkt Blank en thermisch Blank en thermisch 
Enkele uitvoering Met perforatie Staal verzinkt staal verzinkt staal
Individuele montage Individuele montage Met perforatie Met perforatie Met perforatie
Lichte uitvoering Zware uitvoering Individuele montage Individuele montage Individuele montage

Zware uitvoering Enkele uitvoering Dubbele uitvoering
Zware uitvoering Zware uitvoering

Montage met : Montage met : Montage met : Montage met : Montage met :

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack x

S-pack x
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PROFIELKLEMMEN en PROFIELCLIPSEN 
WT heeft een volledig gamma profiel (Poutrel) klemmen ter beschikking voor 
de bevestiging van kabelbanen, buisbeugels, leidingen, luchtkanalen, ventilatie-   
kokers, buizen enz….aan staalprofielen. De WT klemmen zijn uitgevoerd in  
staal, en daarna DELTA TONE behandeld. Deze behandeling is uitermate bestand 
tegen corrosie en is perfect geschikt voor het behandelen van verend staal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

I-pack x

F-pack v

R-pack v

S-pack v

Profielklem Profielklem Profielklem Profielklem Profielclips

Poutrelklem Poutrelklem Poutrelklem Voor draadstang Voor buisbeugel Voor bandbevestiging Met oog voor buizen

Gietijzeren uitvoering Staal delta tone Gietijzeren uitvoering Staal delta tone Staal delta tone Staal delta tone Staal delta tone Staal delta tone
Met doorsteekgat Met doorsteekgat Met inwendige draad Met tapgat Met metrisch boutje Met 2 gleufjes Met ophangoog
Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage Individuele montage
Zware uitvoering Lichte uitvoering Zware uitvoering Lichte uitvoering Lichte uitvoering Lichte uitvoering Lichte uitvoering Lichte uitvoering
Voor doorsteekmontage Voor doorsteekmontage Voor schroefmontage Voor schroefmontage Voor montage van Voor montage van Voor het afhangen Voor het bevestigen
en bevestiging met en bevestiging met en bevestiging met en bevestiging met buisbeugels en/of metalen of kunststof van diverse materialen van buizen aan 
draadstang en moer draadstang en moer draadstang draadstang koppelmoeren. bandbevestigingen. profielen.

Geschikt voor : Geschikt voor : Geschikt voor : Geschikt voor : Geschikt voor : Geschikt voor : Geschikt voor : Geschikt voor :
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BEVESTIGING VOOR VLOERVERWARMING 
WT heeft 3 types van bevestigers voor vloer-verwarming in pakket. 
Tackerbeugels en schroefbeugels voor het vastnieten/schroeven van de 
verwarmingsbuizen op isolatie-platen, en volledige clickrails. Tackerbeugels 
worden met een “Tackerapparaat” geplaatst, voor de schroefbeugels  
hebben we een speciale adapter voor de schroefmachine. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schroefclips Tackerbeugel Tackerapparaat Clickrail

Zwart nylon Zwart nylon Staal Zwart nylon
Met schroefmontage Met weerhaakjes Volledige rail met click-
Individuele montage Individuele montage systeem.
Zware uitvoering Lichte uitvoering Gekoppelde montage
Wordt in isolatieplaat Wordt met een tacker- Voor tackerbeugels
geschroefd met adapter apparaat in de isolatie-
op schroefmachine plaat vastgeprikt
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