
KRIMPKOUS DUAL WALL MET LIJM  
    KRIMPVERHOUDING 3:1      
           
 
 
De dubbelwandige krimpkous van WT wordt vervaardigd door co-extrusie van bestraalde vernetting polyolefine en smeltlijm. Deze slang kan worden gebruikt 
in een breed scala aan elektrische toepassingen, inclusief back-end connector afdichting, breakouts en connector-naar-kabel overgangen. Hoge 
expansieverhouding maakt het mogelijk om de meeste beschadigde kabelmantels te repareren zonder connectoren te verwijderen. Het kan ook de kabel 
beschermen tegen dierenbeten. Dit product is UL-geregistreerd onder dossiernummer E361230. 

 
Characteristics 
 
 
- Shrink ratio: 3:1, 4:1 
- UL and RoHS compliant 
- Excellent electrical, physical and chemical properties 
- Waterproof and moisture protection 
- Good sealing of irregular shapes 
- Flammability: VW-1 

- Operating temperature: -55℃～125℃ 
- Minimum shrink temperature: 100℃ 
 
 
Materials 
- Insulation: Polyolefin, hot-melt adhesive 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


