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PA 6.6 Aanbevolen toepassing :  Algemene en industriële toepassingen. In een temperatuurbereik van + 85°C -40°C. 

NATUREL en diverse kleuren = Binnen en best afgeschermd van UV stralen.  
ZWART = ALGEMEEN binnen en buitengebruik (Betere UV bestendigheid door toevoeging van koolstof) 
EXTRA HEAVY DUTY = Daar waar grotere kracht-vereisten aan de kabelbinder worden gesteld. 
(Voor specifieke toepassingen hebben wij  hitte- en zuurbestendige kabelbinders, PA 12 installatiekabelbinders met extreme UV en weersbestendigheid, enz.) 

 

 

 

    S2 brand :                

                   
 
 
 
 

 

 

 

Kabelbinders (ook wel bundelbandjes – strap-bandjes – (colsonbandjes) enz. genoemd), worden voor een zeer grote verscheidenheid aan toepassingen gebruikt. Ze zijn uiterste handig 
en simpel in gebruik en hebben goede en solide verbindingseigenschappen. De meest gekende toepassing is  het bundelen of vasthechten van kabels.  
De SAPISELCO kabelbinders worden vervaardigd van hoogwaardig 6.6 polyamide (nylon) en dragen steeds het fabricagemerk van de fabrikant en hebben uit hoofde van deze fabrikant 
verschillende keuringen en zijn van een gegarandeerd en constant bewaakt kwaliteitsniveau. 
Kabelbinders hebben een geprofileerde (geribbelde) zijde op de binnenkant van de band, een verbinding wordt gemaakt door de meestal lichtjes gebogen tip van de kabelbinder door 
de kop van de kabelbinder te steken met de geribbelde zijde aan de BINNENKANT. Bij het door de kop trekken van de kabelbinder vormt zich een permanente verbinding tussen de 
tanden van de kabelbindertong en de geprofileerde ribbels van de band. Standaard kabelbinders zijn voor éénmalig gebruik, ze kunnen zowel manueel als met de geschikte spantang 
aangetrokken worden. 
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STOCK ITEMS WT 

 

 

 

Band           S2 TYPE INHOUD

Sapi-system pack Sapi system pack TYPE

Breedte x Lengte Natural nylon Black nylon Treksterkte Bundel Ø Pack Carton

2.5x100 BANNISE-0250100-0100 BANZISE-0250100-0100 Normal 11 kg 24 MM 1X100 30000

2.5x135 BANNISE-0250135-0100 BANZISE-0250135-0100 Normal 11 kg 35 MM 1X100 25000

2.5x200 BANNISE-0250200-0100 BANZISE-0250200-0100 Normal 11 kg 55 MM 1X100 20000

3.5x140 BANNISE-0350140-0100 BANZISE-0350140-0100 Normal 20 kg 36 MM 1X100 20000

3.5x280 BANNISE-0350280-0100 BANZISE-0350280-0100 Normal 20 kg 80 MM 1X100 13000

4.5x160 BANNISE-0450160-0100 BANZISE-0450160-0100 Normal 28 kg 38 MM 1X100 10000

4.5x180 BANNISE-0450180-0100 BANZISE-0450180-0100 Normal 28 kg 45 MM 1X100 10000

4.5x200 BANNISE-0450200-0100 BANZISE-0450200-0100 Normal 28 kg 51 MM 1X100 10000

4.5x280 BANNISE-0450280-0100 BANZISE-0450280-0100 Normal 28 kg 76 MM 1X100 10000

4.5x360 BANNISE-0450360-0100 BANZISE-0450360-0100 Normal 28 kg 101 MM 1X100 8000

4.5x380 BANZISE-0450380-0100 Normal 28 kg 110 MM 1X100 7000

7.5x280 BANNISE-0750280-0100 BANZISE-0750280-0100 Normal 65 kg 76 MM 1X100 4000

7.5x360 BANNISE-0750360-0100 BANZISE-0750360-0100 Normal 65 kg 101 MM 1X100 3000

7.5x450 BANNISE-0750450-0100 BANZISE-0750450-0100 Normal 65 kg 130 MM 1X100 2500

7.5x500 BANNISE-0750500-0100 BANZISE-0750500-0100 Normal 65 kg 145 MM 1X100 2500

7.5x750 BANNISE-0750750-0100 BANZISE-0750750-0100 Normal 65 kg 220 MM 1X100 1500

WT Artikelnummers Prestaties

I-pack/pcs 
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STOCK ITEMS WT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band           S2 TYPE INHOUD

Sapi-system pack TYPE

Breedte x Lengte Color nylon Treksterkte Bundel Ø Pack Carton

2.5x100 BKBLISE-0250100-0100 Blauw 11 kg 24 MM 1X100 5000

2.5x100 BKGRISE-0250100-0100 Groen 11 kg 24 MM 1X100 5000

2.5x100 BKGEISE-0250100-0100 Geel 11 kg 24 MM 1X100 5000

2.5x100 BKROISE-0250100-0100 Rood 11 kg 24 MM 1X100 5000

3.5x140 BKBISE-0350140-0100 Blauw 20 kg 36 MM 1X100 5000

3.5x140 BKGRISE-0350140-0100 Groen 20 kg 36 MM 1X100 5000

3.5x140 BKGEISE-0350140-0100 Geel 20 kg 36 MM 1X100 5000

3.5x140 BKROISE-0350140-0100 Rood 20 kg 36 MM 1X100 5000

4.5x200 BKBLISE-0450200-0100 Blauw 28 kg 51 MM 1X100 5000

4.5x200 BKGRISE-0450200-0100 Groen 28 kg 51 MM 1X100 5000

4.5x200 BKGEISE-0450200-0100 Geel 28 kg 51 MM 1X100 5000

4.5x200 BKROISE-0450200-0100 Rood 28 kg 51 MM 1X100 5000

4.5x280 BKBLISE-0450280-0100 Blauw 28 kg 76 MM 1X100 5000

4.5x280 BKGRISE-0450280-0100 Groen 28 kg 76 MM 1X100 5000

4.5x280 BKGEISE-0450280-0100 Geel 28 kg 76 MM 1X100 5000

4.5x280 BKROISE-0450280-0100 Rood 28 kg 76 MM 1X100 5000

WT Artikelnummers Prestaties

I-pack/pcs 
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