
 

 

.               

 

 

 

 

 

 

     
 
 
  
  
  
 
      
 
 
                      
            E 75050     
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 

HOOFDSTUK B :          
Artikelgroep BR – ROESTVRIJSTAAL KABELBINDERS   

Onderdeel : R2 en R4 – ball lock type AISI 304 en AISI 316  
          

 

De WT kabelbinders uit roestvrijstaal worden vervaardigd uit INOX AISI-304 of AISI 316 en vinden hun toepassing in applicaties waar zeer goede weerstand tegen omgevingsfactoren 
vereist is. Deze kabelbinders hebben een volledig vlakke band en een “ball-lock” mechanisme om de verbinding te maken. Een verbinding wordt gemaakt door de  lichtjes 
afgeschuinde tip van de kabelbinder door de kop van de kabelbinder te steken. Bij het door de kop trekken van de kabelbinder vormt zich een permanente verbinding tussen het 
ingesloten bolletje aan de kabelbinderkop en de vlakke band. Roestvrijstaal kabelbinders zijn voor éénmalig gebruik, ze kunnen zowel manueel (niet aan te bevelen) als met de 
geschikte spantang aangetrokken worden. Het wordt aanbevolen om deze kabelbinders enkel te gebruiken in licht samendrukbare toepassingen. 
 

 

AISI-304 (A2) Aanbevolen toepassing :  Algemene en industriële toepassingen waar weerstand tegen corrosie, 

vibratie, weersomstandigheden, straling en temperatuurs-omstandigheden een grote rol spelen.  

AISI-316 (A4) Aanbevolen toepassing :  Algemene en industriële toepassingen waar weerstand tegen corrosie,  

door zeewater, chloordampen, en chemische stoffen een vereiste is. 
(Op aanvraag kunnen ook geplastificeerde RVS  kabelbinders worden verkregen voor extra bescherming van de randen 
En om contactcorrosie tussen verschillende materialen te vermeiden) 
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Geproduceerd door een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf : 
 
ISO 9001: 2008 is een internationale, generieke standaard, uitgegeven door de International Standardization Organisation. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale vereisten voor 
kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 is toepasbaar voor elke organisatie en is er op gericht om alle relevante processen in organisaties 
beheerst te laten verlopen, van inkoop en productie tot de verkoop en service. 
 
ISO 9001 is een hele goede norm voor kwaliteit in een organisatie. Het introduceert namelijk de kwaliteitsborging in een organisatie. Daarnaast is er een expliciete koppeling met 
De klantenwensen en –tevredenheid. De organisatie wordt continu gestuurd om te verbeteren.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verpakkingen : 
 
 

 

 

 

 

 

Geproduceerd volgens ISO 14001 normen : 

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. 

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 

14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name 

overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen. 

  COPYRIGHT : WEDITRADE NV       EDITION : 2012/12 

MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN AISI 304 (1.4301) bestaat uit 18% chroom en 8% nikkel. Deze legering is in zachtgegloeide toestand niet-magnetisch en niet hardbaar, in 

koudvervormde toestand zwak magnetisch. Minder gevoelig voor uitscheiding van chroomcarbiden tijdens lassen. 

 Een meer corrosiebestendige maar duurdere soort is AISI 316 (EN 1.4401) met 16% chroom en 10% nikkel en 2% molybdeen. Type 316 is beter bestand tegen zoutcorrosie en 

wordt veel toegepast in de scheikundige industrie. 

De magnetische eigenschap van RVS wordt bepaald door de kristalstructuur, dus door de samenstelling van het soort RVS. Roestvaste staalsoorten met tussen 6 en 26% nikkel 

(de 300-reeks uit de AISI) zijn austenitisch en daarom niet-magnetisch in geleverde toestand. Ze zijn uitstekend vervormbaar (plooien, dieptrekken, strekken) en ook 

schokbestendig doorheen het temperatuursbereik van heel koude tot heel warme temperaturen. Nikkel zorgt er voor dat het staal in zijn austenitische toestand blijft tijdens 

het afkoelen. De overige elementen verhogen de corrosieweerstand en verwerkbaarheid van het staal. Bij sterke koudvervorming verandert de kristalstructuur echter, 

waardoor wel magnetische eigenschappen optreden bij austenitische RVS. Martensitische, ferritische en duplex roestvaste staalsoorten zijn daarentegen magnetisch. 

 

     
WT RETAIL PACK  plastic ophangzak, 

vacuum getrokken, met eurolock, dan in 

omzak. Ean barcode op elke individuele 

verpakking. Géén ean code op de omzak.

Daarna verpakt in stevige karton 

overdoos

AVAILABLE PACKING


