
KABELDOZEN JSL “200Tr” serie           
    TRANSPARANT DEKSEL met           
    VOLLE WANDEN 
                 
   
 
 
Alle kabeldozen van JSL worden gekenmerkt door een hoge en robuuste constructie-kwaliteit, die stoelt op een ver geautomatiseerd productieproces 
ondersteund door een doorgedreven kwaliteitscontrole. Dit maakt dat JSL kabeldozen een groot gebruiksgemak koppelen aan alle geldende normen en 
veiligheidsvoorschriften van de Europese normerings-instituten. De bodem(s) van deze kabeldozen zijn uiteraard afgestemd om met alle gebruiksgemak 
het JSL installatiemateriaal zoals klemmen en connectoren te kunnen gebruiken. (Maar evenzeer met de DIN rails). Elke JSL kabeldoos is gemaakt van  
HALOGEENVRIJ materiaal.   
 
Norm's compliance: 
-IEC 60670   Enclosures     
-EN50262  Metric Cable glands 
-EN60423  Metric Cable glands 
-EN 60 998-2-4   Tórix 
-EN 60998-2-1   Terminals and Junction boxes           
-EN 60998- 2-2   Connectors 
 
      

WT ARTIKELNUMMER                   EIGENSCHAPPEN 
                 -    Sluiting door ¾ schroef 
FKGVIJS-1751183-0001              -    Gloeidraadtest 750° 

- IP 65 
FKGVIJS-2201712-0001              -     Kleur : Lichtrijs RAL7035 

-     Volle wanden 
                 -    Thermoplastisch materiaal 
                 -    Transparant deksel. 
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